
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES: U. E. ANTÔNIA PEREIRA
SANTANA NO POVOADO MORADA NOVA E DA U. E. GONÇALO BARBOSA LIMA
II NO POVOADO CESÁRIO.

DATA:ABRIL/2013.

--'\ 1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES:
Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais
adequados, para limpeza da área destinada à construção. O material resultante
deverá ser retirado da área para que seja colocada a placa indicativa da obra em
local visível.

2.0- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
Demolição de piso cerâmico - deverá ser realizada em toda a área da edificação
com o auxílio de ferramentas manuais (talhadeiras e martelos).
Retirada do forro existente - Todo o forro existente no prédio deverá ser
removido para dar lugar ao novo que será executadoem PVc.
Retiradadas portas de madeira - Todas as portas do prédio serão retiradas para a
colocaçãode portas em madeira com dimensõesde O,80mX 2,10m.
Retirada de entulho com bota fora - Todos os materiais provenientes das
demolições e retiradas deverão ser carregados manualmente e transportados em
caminhões basculantes.

3.0- INFRAESTRUTURA~
Fundação - a fundação será direta, tipo alicerce/baldrame, sob paredes de
alvenaria de tijolo, e estes serão contínuos, em pedra e argamassa de cimento e
areia no traço 1:8, com dimensões de O,40m de largura e profundidade de
0,50m(alicerce).
No respaldo do baldrame deverá ser executada uma cinta de concreto, de no
mínimo 0,10 X 0,15m, armada com 4 ferros de D= %" (diâmetro mínimo) e
estribo a cada 20 cm com ferro de 3.4mm, enquanto as emendas deverão ter um
transpassede no mínimo 35 cm amarrado com arame recozido nO18.

4.0- ALVENARIA:
Será executada toda em tijolos cerâmicos (10x15x20)m. Os tijolos deverão ser de
boa qualidade, sem empenas, defeitos, diferenças de medidas e bem recozidos,
seu assentamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia fina no
traço 1:8. As paredesdeverão obedeceras dimensõesdos desenhose detalhes, e

Especificação Técnica/Normas de Execução PâginaI d"; :iJ



as fiadas deverão ser galgadas por igual, alinhadas, aprumadas e niveladas, com
junta de no máximo l,Scm de espessura.
No respaldo da alvenaria deverá ser executada uma cinta de amarração 10 x lScm
Toda a tubulação será embutida nas paredes e deverão ser envolvidas no seu
perímetro, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Para melhor aderência da alvenaria de tijolos com as superfícies de concreto
deverão ser chapiscadas as faces inferiores ( fundo de vigas ), com argamassa de
cimento e areia grossa, no traço 1:3.

j

5.0- COBERTURA:
Estrutura do telhado - a estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ipê ou
similar, não devendo apresentar emendas, rachadurasou lascas.
Cobrimento - a cobertura será executada com telha cerâmica tipo canal, as
cumeeiras deverão ser da mesma telha.

6.0- REVESTIMENTO:
Nestes ambientes, os itens: piso, pintura,
revestimento cerâmico e outros acabamentos
acordo com o projeto e planilha orçamentária.

esquadrias, forro,
serão aplicados de

7.0- PAVIMENTAÇÃO:
Execução de piso em cerarruca PE-IV, conforme área prevista no
orçamento, com rodapé do mesmomaterial na altura de 7 centímetros.

8.0- INSTALAÇÃO ELÉTRICA:
Todas as instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas e
especificações técnicas vigentes. Quanto aos materiais a serem utilizados,
obedecerãoao proposto no projeto e planilhaorçamentária.

PRESCRIÇÕES:

As caixasdevem ser colocadasem lugares facilmente atingíveis e com tampa.
As caixas que tiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos
espelhos que completam a instalação deste dispositivo. Antes da enfiação, deve
ser feita à limpeza e secagem da tubulação, e as caixas serão pintado com
betume caso necessário.
Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, sólidas, cobertas por fita de
borracha, em seguida fita isolante.
Os condutores somente deverão ser enfiados depois de terminada a rede de
eletrodutos rígidos e concluídos todos os serviços de construção que possam
danificar. A enfiação só deverá começar, depois de estar a canalização
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perfeitamente limpa e enxuta. A colocação dos espelhos dos interruptores e
tomadas só será realizada depois da pintura da edificação.
Localização dos interruptores e tomadas - A parte inferior das caixas para tomadas
comuns ficará a O,30m do piso acabado e, nos lugares úmidos a 1,OOm. Os
interruptores ficarão a 1,30m do piso acabado e, quando estiverem próximo de
portas serão localizadas a O,lOm da respectiva esquadria, sempre do lado das
fechaduras.
Materiais - deverão ser usados na edificação materiais que não atendem as reais
especificações a que se destinam.
A energia elétrica será através da concessionária Companhia Energética do
Maranhão (CEMAR).

9.0- LOUÇAS SANITÁRIAS E METAIS SANITÁRIOS:
As especificações dos tipos de louças e metais sanitários devem obedecer à
planilha orçamentária proposta e projeto.no projeto e planilha orçamentária

10.0- ESQUADRIAS DE MADEIRA:
Todas as portas serão substituídas por portas com dimensões mínimas de
O,80m X 2,1Om, que não deverão apresentar empenos, rachaduras ou
quaisquer danos, devendo ser executadas com madeira totalmente seca.

11.0- PINTURA:
As paredes externas receberão pintura a PVA látex em duas demãos
sobre massa corrida. Deverá ser observada, para aplicação de cada
produto, a especificação do seu Fabricante.
As paredes internas receberão tinta acrílica semi-brilho em duas demãos
sobre massa corrida.
Nas esquadrias de madeira ou metálica será aplicada pintura em
esmalte sintético, com duas demãos.

12.0 - LIMPEZA:
A construção deverá ser entregue com todas as instalaçõesem perfeito estado de
funcionamento, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos lavados, ferragens e
esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da área onde foi instalado o canteiro,
sem resto de materiais e entulho.

Enif CivilRlilva Nunes
CREA 110493174-5

CPF 226.015.383-68
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OBRA: REFORMA DA U. E. ANTÔNIA PEREIRASANTANA
LOCAL: POVOADO MORADA NOVA - LAGO DOS RODRIGUES_MARANHÃO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES_MARANHÃO.
DATA: 02 JANEIRO DE 2015.
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OBRA: REFORMA DA U. E. ANTÔNIA PEREIRA SANTANA
LOCAL: POVOADO MORADA NOVA - LAGO DOS RODRIGUES - MARANHÃO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MARANHÃO.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES: U. E. ANTÔNIA PEREIRA
SANTANA NO POVOADO MORADA NOVA E DA U. E. GONÇALO BARBOSA LIMA
II NO POVOADO CESÁRIO.

DATA: JANEIRO/20iS.

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES: .
Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais
adequados, para limpeza da área destinada à construção. O material resultante
deverá ser retirado da área para que seja colocadaa placa indicativa da obra em
local visível.

2.0- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
Demolição de piso cerâmico - deverá ser realizada em toda a área da edificação
com o auxílio de ferramentas manuais (talhadeirase martelos).
Retirada do forro existente - Todo o forro existente no prédio deverá ser
removido para dar lugar ao novo que seráexecutado em PVc.
Retirada das portas de madeira - Todas as portas do prédio serão retiradas para a
colocaçãode portas em madeira com dimensõesde 0,80m X 2,10m.
Retirada de entulho com bota fora - Todos os materiais provenientes das
demolições e retiradas deverão ser carregados manualmente e transportados em
caminhõesbasculantes.

3.0- INFRAESTRUTURAl
Fundação - a fundação será direta, tipo alicercejbaldrame, sob paredes de
alvenaria de tijolo, e estes serão contínuos, em pedra e argamassade cimento e
areia no traço 1:8, com dimensões de 0,40m de largura e profundidade de
0,50m(alicerce).
No respaldo do baldrame deverá ser executada uma cinta de concreto, de no
mínimo 0,10 X 0,15m, armada com 4 ferros de D= %" (diâmetro mínimo) e
estribo a cada 20 cm com ferro de 3.4mm, enquanto as emendas deverão ter um
transpassede no mínimo 35 cm amarrado com arame recozido n° 18.

( ')

4.0- ALVENARIA:
Será executada toda em tijolos cerâmicos(10xlSx20)m. Os tijolos deverãoser de
boa qualidade, sem empenas, defeitos, diferenças de medidas e bem recozidos,
seu assentamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia fina no
traço 1:8. As paredesdeverão obedecerasdimensõesdos desenhose detalhes, e
as fiadas deverão ser galgadas por igual, alinhadas, aprumadas e niveladas,com
junta de no máximo 1,Scmde espessura.

No respaldoda alvenaria deverá ser executadauma cinta de amarração 10x 1Scm
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Toda a tubulação será embutida nas paredes e deverão ser envolvidas no seu
perímetro, com argamassade cimento e areia no traço 1:3.
Para melhor aderência da alvenaria de tijolos com as superfícies de concreto
deverão ser chapiscadasas faces inferiores ( fundo de vigas ), com argamassade
cimento e areia grossa, no traço 1:3.

5.0- COBERTURA:
Estrutura do telhado - a estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ipê ou
similar, não devendo apresentar emendas, rachadurasou lascas.
Cobrimento - a cobertura será executada com telha cerâmica tipo canal, as
cumeeiras deverão ser da mesmatelha.

6.0- REVESTIMENTO:
Nestes ambientes, os itens: piso, pintura, esquadrias, forro,
revestimento cerâmico e outros acabamentos serão aplicados de
acordo com o projeto e planilha orçamentária.

7.0- PAVIMENTAÇÃO:
Execução de piso em cerarmca PE-IV, conforme área prevista no
orçamento, com rodapé do mesmo material na altura de 7 centímetros.

8.0- INSTALAÇÃO ELÉTRICA:
Todas as instalações elétricas. serão executadas de acordo com as normas e
especificações técnicas vigentes. Quanto aos materiais a serem utilizados,
obedecerãoao proposto no projeto e planilhaorçamentária.

PRESCRIÇÕES:

As caixas devem ser colocadasem lugares facilmente atingíveis e com tampa.
As caixas que tiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos
espelhos que completam a instalação deste dispositivo. Antes da enfiação, deve
ser feita à limpeza e secagem da tubulação, e as caixas serão pintado com
betume caso necessário.
Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, sólidas, cobertas por fita de
borracha, em seguida fita isolante.
Os condutores somente deverão ser enfiados depois de terminada a rede de
eletrodutos rígidos e concluídos todos os serviços de construção que possam
danificar. A enfiação só deverá começar, depois de estar a canalização
perfeitamente limpa e enxuta. A colocação dos espelhos dos interruptores e
tomadas só será realizadadepois da pintura da edificação.
Localizaçãodos interruptores e tomadas - A parte inferior das caixaspara tomadas
comuns ficará a O,30m do piso acabado e, nos lugares úmidos a 1,OOm.Os
interruptores ficarão a 1,30m do piso acabado e, quando estiverem próximo de
portas serão localizadas a O,lOm da respectiva esquadria, sempre do lado das
fechaduras.
Materiais - deverão ser usados na edificação materiais que não atendem as reais
especificaçõesa que se destinam.

'"-'\
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A energia elétrica será através da concessionária Companhia Energética do
Maranhão (CEMAR).

9.0- LOUÇAS SANITÁRIAS E METAIS SANITÁRIOS:
As especificações dos tipos de louças e metais sanitários devem obedecer à
planilha orçamentária proposta e projeto.no projeto e planilha orçamentária

10.0- ESQUADRIAS DE MADEIRA:
Todas as portas serão substituídas por portas com dimensões mínimas de
O,80m X 2,1Om, que não deverão apresentar empenos, rachaduras ou
quaisquer danos, devendo ser executadas com madeira totalmente seca.

11.0- PINTURA:
As paredes externas receberão pintura a PVA látex em duas demãos
sobre massa corrida. Deverá ser observada, para aplicação de cada
produto, a especificação do seu Fabricante.
As paredes internas receberão tinta acrílica semi-brilho em duas demãos
sobre massa corrida.
Nas esquadrias de madeira ou metálica será aplicada pintura em
esmalte sintético, com duas demãos.

12.0 - LIMPEZA:
A construção deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito estado de
funcionamento, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos lavados, ferragens e
esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da área onde foi instalado o canteiro,
sem resto de materiais e entulho.

Enif CililRiS~vaNunel
CREA 110493174-5

CPF 226.015.383-68
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