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PROJETO BASICO
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FíSICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA

MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

LOCAL: AVENIDA 08 DE MAIO, SlN - CENTRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA DAS INSTALAçõES FÍSICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES.

")

1.0- SERVIÇOS PREUMINARES:
Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais
adequados, para limpeza da área destinada à construção. O material resultante
deverá ser retirado da área para que seja colocada a placa indicativa da obra em
local visível.

2.0- DEMOUÇÕES E RETIRADAS:
Demolição de piso cerâmico - deverá ser realizada em toda a área da edificação
com o auxílio de-ferramentas manuais (talhadeiras e martelos).
Retirada das portas de madeira - Serão retiradas 13 (treze) portas que estão
danificadas para a colocação de portas em madeira com dimensões de 0,80m X
2,10m.
Retirada de entulho com bota fora - Todo o material proveniente das demolições
e retiradas deverão ser carregados manualmente e transportados em caminhões
basculantes.

3.0- INFRAESTRUTURA:.
Fundação - a fundação será direta, tipo alicerce/baldrame, sob paredes de
alvenaria de tijolo, e estes serão contínuos, em pedra e argamassa de cimento e
areia no traço 1:8, com dimensões de O,40mde largura e profundidade de 0,50m
(alicerce).
No respaldo do baldrame deverá ser executada uma anta de concreto, de no
mínimo 0,10 X 0,15m, armada com 4 ferros de D= V4" (diâmetro mínimo) e
estribo a cada 20 cm com ferro de 3.4mm, enquanto as emendas deverão ter um
transpassede no mínimo 35 cm amarrado com arame recozido nO18.

4.0- ALVENARIA:
Será executada toda em tijolos cerâmicos (10x15x20)m. Os tijolos deverão ser de
boa qualidade, sem empenas, defeitos, diferenças de medidas e bem recozidos,
seu assentamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia fina no
traço 1:8. As paredesdeverão obedeceràs dimensõesdos desenhos e detalhes, e
as fiadas deverão ser galgadas por igual, alinhadas, aprumadas e niveladas, com
junta de no máximo 1,5cm de espessura.
No respaldoda alvenaria deverá ser executadauma cinta de amarração 10 x 15cm
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Toda a tubulação será embutida nas paredes e deverão ser envolvidas no seu
perímetro, com argamassa de dmento e areia no traço 1:3.
Para melhor aderência da alvenaria de tijolos com as superfícies de concreto
deverão ser chapiscadasas faces inferiores ( fundo de vigas ), com argamassade
cimento e areia grossa, no traço 1:3.

5.0- COBERTURA:
Estrutura do telhado - a estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ípê ou
similar, não devendo apresentar emendas, rachaduras ou lascas.
Cobrimento - Será feito um retelhamento em toda a cobertura do prédio com
utilizaçãode telha cerâmica tipo colonial com reaproveitamento de 80% das telhas
existentes.A cumeeira deverá ser da mesmatelha.
Calhade zinco L=O~60mX 0,30m - Nasduas laterais do telhado da recepçãoserá
instalada calha em zinco com dimensões de 0,60m X 0,30m, para receber o
volume de água das chuvas proveniente dos telhados vizinhos e telhado menor.

6.0- REVESTlMENTO:
Nestes ambientes, os itens: piso, pintura, esquadrias, revestimento
cerâmico e outros acabamentos serão aplicados de acordo com o
projeto e planilha orçamentária.

7.0- PAVIMENTAÇÃO:
Execução de piso em cerarruca PE-IV, conforme área prevista no
orçamento, com rodapé do mesmomaterial na altura de 7 centímetros.

8.0- INSTALAÇÃO ELÉTRICA:
Todas as instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas e
especificações técnicas vigentes. Quanto aos materiais a serem utilizados,
obedecerãoao proposto no projeto e planilha orçamentária.

PRESCRIÇÕES:

As caixasdevem ser colocadasem lugares facilmente atingíveis e com tampa.
As caixas que tiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos
espelhos que completam a instalação deste dispositivo. Antes da enfiação, deve
ser feita à limpezae secagemda tubulação, e as caixas serão pintado com betume
casonecessário.
Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, sólidas, cobertas por fita de
borracha,em seguida fita isolante.
Os condutores somente deverão ser enfiados depois de terminada a rede de
eletrodutos rígidos e concluídos todos os serviços de construção que possam
danificar. A enfiação só deverá começar, depois de estar a canalização
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perfeitamente limpa e enxuta. A colocação dos espelhos dos interruptores e
tomadas só será realizadadepois da pintura da edificação.
Localizaçãodos interruptores e tomadas - A parte inferior das caixas para tomadas
comuns ficará a O,30m do piso acabado e, nos lugares úmidos a l,OOm. Os
interruptores ficarão a l,30m do piso acabado e, quando estiverem próximo de
portas serão localizadas a O,lOm da respectiva esquadria, sempre do lado das
fechaduras.
Materiais - deverão ser usados na edificação materiais que não atendem as reais
especificaçõesa que se destinam.
A energia elétrica será através da concessionária Companhia Energética do
Maranhão (CEMAR).

9.0- LOUÇAS SANITÁRIAS E METAIS SANITÁRIOS:
As especificações dos tipos de louças e metais sanitários devem obedecer à
planilha orçamentária proposta e projeto.

10.0- ESQUADRIAS DE MADEIRA:
Serão substituídas as portas danificadas com dimensões rmrumas de
O,80m X 2,1Om, que não deverão apresentar empenos, rachaduras ou
quaisquer danos, devendo ser executadas com madeira totalmente seca.

11.0- PINTURA:
As paredes externas receberão pintura a PVA látex em duas demãos
sobre massa corrida. Deverá ser observada, para aplicação de cada
produto, a especificação do seu Fabricante.
As paredes internas receberão tinta acrílica semi-brilho em duas demãos
sobre massa corrida.
Nas esquadrias de madeira será aplicada pintura em esmalte sintético,
com duas demãos.

12.0- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
Na cozinha do prédio será executada uma bancada em granito verde Ubatuba,
conforme projeto em anexo.

13.0 - UMPEZA:
A construção deverá ser entregue com todas as instalaçõesem perfeito estado de
funcionamento, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos lavados, ferragens e
esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da área onde foi instalado o canteiro,
sem resto de materiais e entulho.
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OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES FíSICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
LOCAL: AVENIDA 08 DE MAIO, S/N - CENTRO - LAGO DOS RODRIGUES - MARANHÃO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MARANHÃO

REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2015 COM ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONRE
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OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES FíSICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS

RODRIGUES
LOCAL: SEDE DO MUNiCíPIO DE LAGO DOS RODRIGUES - MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

AC: Taxade administração central;
S: Taxade seguros;
R: Taxade riscos;
G: Taxade garantias;
DF: Taxade despesas financeiras;
L: Taxade lucro/remuneração;
I: Taxas de impostos (PIS, COFINS,ISS)

4,67%
0,32<'tc,
0,97%
0,31%
1,21%
8,69%
6,48%

. (ltACtS+R+G)(l+DF)(l+L)
BDI = .. . ··-1

(1-1)

ONDE:

BOI= 25,00%
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.. Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)

TAXAS
DISCRIMINAÇÃO Horista (%)

ORDEM
GRUPOA ENCARGOSSOCIAISBÁSICOS

AI INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
AS SEBRAE 0,60%
A6 sALÁRIo EDUCAÇÃO 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI

TOTAL GRUPO A 36,80%
GRUPOB ENCARGOSSOCIAISQUE RECEBEMINCIDÊNCIASDO GRUPOA

GRUPOB
Bl REPOUSO SEM. REMUNERADO 16,30%
B2 FERIADOS 4,02%
B3 AVISOPRÉVIO 11,909(,
B4 AUXÍUO El\TFERMIDADE 0,70%
B5 13·sALÁRIo 8,33%
B6 UCENÇA PATERNIDADE 0,02%
B7 AUSÊNCIAABONADA -DIAS DE CHUVAS 1,47%

TOTAL GRUPO B 42,74%
GRUPOC ENCARGOSSOCIAISQUE NÃORECEBEMINCIDÊNCIASDO GRUPOA

Cl DEPÓSITO P/RESCISÃOSIJUSTACAUSA 5,30%
C2 FÉRIAS(INDENIZADAS) 8,93%

TOTAL GRUPO C 14,23%
GRUPOD TAXASDE REINCIDÊNCIA

DI REINCIDÊNCIA DE ASOBRE B 18,15%
TOTALGRUPOD 18,15%

TOTAL GERAL (%) 111,92%
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