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FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para executar a reforma do prédio da Câmara
Municipal de Lago da Pedra - MA.

Venho através do presente formulário, solicitar que seja informado a esta
Câmara Municipal, os dados requeridos abaixo, conforme modelo anexo I ou modelo
próprio, em papel timbrado, para fins de obtenção de preços. Estamos enviando cópia do
projeto básico conforme anexo II "planilha orçamentária", juntamente com o caderno de
especificações técnicas e plantas da obra em mídia eletrônica para auxiliar no
levantamento dos preços.

IDENTIFICAÇÃO PESSOA JURíDICA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: 1.. A(WliJ'dA Cmlw~ [Í[)/t - E IfJ
~ I

CNPJ n": 2{ 51J'1. 9lfS /0001 - 11

Endereço ,4,~"" L;w, ln', J1/. 01, A/c'·f""'., ~k.& -di!
Cidade: g'YI~~ Estado: _;4~1J-----
Telefone: c!l!_) Qfl z ~ 6 Lf I( /

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: iZ-ArAfL fie, lo ().( di filé rj) 4

CPF n? 025 1f5 _ f.{f3- 3 T

AssinM/rubrica do responsável:

r4J í?alL ji"_ " LI"-
Cargo/função que exerce na empresa: ('V) Sócio;
Titular ( ). /' I

Data do preenchimento deste formulário: .zs.! 01 / 2- (}z O

) Funcionário; ( ) Procurador;

Lago da Pedra: 22 de Janeiro de 2020. CARIMBOICNP J:

~f~1(6io Si(,n(l ~~
En. r • f,.,l

CRE., . '_: ~i5-6
CP;: 1.;"" Ih ~53-35



ICPI -c~~p
CAM~RA MUNICIPAL DE LAGO DA PED'~~.irtAT~OI01
P'ALACIO MUNICIPAL RAIMUNDONERES BANDEIRA 120 !lo

RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - bÉ'p:,::6~OOO 12-
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.~9?j~49~~~~ ·-CWT---1

--~,-- -------_._--_ ..~-~

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE, S/N, CENTRO
LAGO DA PEDRA
ESTADO DO MARANHÃO

Objeto: Reforma do prédio da Câmara Municipal de Lago da Pedra - MA

1. Proponente:

Razão Social: _

CNPJ n":----------------
Endereço: __

2. Prazo de validade: (60) dias.

3. Declaro que nos preços indicados na cotação abaixo, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

(---PLANILHA ORÇAMENTÁRIA---)

Local e Data: , em __ /__ / __

Responsável: _

CARIMBO/CNP J:

Obs: A planilha Orçamentária deverá estar assinada pelo representante da empresa e pelo responsável
técnico "engenheiro".
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ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS E PLANTAS DA OBRA
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ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS i -:L_'.; _J!J_________ .
SERViÇOSDE REFORMADACÂMARAMUNICIPALDELA~8t)kf>~~.=~-_. _

InformaçõesGerais:

OBJETIVO:

Esta especificação Técnica visa estabelecer condições imprescindíveis ao
desenvolvimentodas obras e serviçosa seremexecutados.

MATERIAIS:

Todos os materiais e serviços a serem empregados nas
comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo
Especificaçõese NormasTécnicas.

Os materiaisempregadosem desacordoserão impugnados.

obras deverão ser
rigorosamente às

MÃO-OE-OBRA:

Caberá ao órgão que executaráa responsabilidadede contratar mão-de-obrade
boa qualidade e manter em .serviçopermanentementeuma equipe de profissionais,
engenheiro, encarregada e operária, de modo a assegurar o bom andamento da
obra.

Todos os serviços serão executados segundo as Normas Técnicas e
Especificaçõesconstrutivasa seguir:

1. SERViÇOSPRELIMINARES

1.1 Placa da Obra
Serão fixadas em locais de destaque, placas de identificação nas dimensões

(2,OOx1,OOm)confeccionadasem material resistenteà intempériescom informações
e cores conforme padrãodo município.

As placas deverão ser instaladas em locais de fácil visibilidade e seu
fornecimento, instalação e manutenção ao longo do período de duração da obra
será por contado construtor.

1.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos
É o custo para se deslocar equipamentopara a execuçãode obra desse porte.

1.3 Demolições
Serão demolidos os itens indicados no prédio, podendo ser: piso, parede,

concreto armado, revestimento cerâmico, retirada de aparelhos sanitários,
esquadrias, fiação elétrica, tomadas e interruptores, estrutura de madeira do
telhado,calhas e forros.

1.4 limpeza com Retirada de Vegetação e Entulho
Limpeza de áreas internas e externas do imóvel, com retirada do entulho e

destinaçãofinal do material.

Especificações Técnicas- Pág. I de 4.
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2. MOVIMENTO DE TERRA

As escavações de valas para alicerce/baldrame serão fei~a-$'rrta_rlua.l!Ilent~__na_s_~
dimensões de 30x50 cm. Os fundos das valas serão apiloados.com.macíço.de.Sü .. _
kg. Os aterros das caixas serão de material argiloso compactado manualmente com
maciço de 30 kg em camadas de 20 cm.

3. FUNDAÇÃO

Alicerce e Baldrame - Será executado em pedra bruta (ou pedra de mão) de boa
resistência, com argamassa de cimento e areia lavada, no traço 1:8, devendo antes,
o fundo das valas ser bem apiloados, com maço (soquete) de 20 kg, para garantir
uma boa resistência do terreno.

As cintas de amarração serão de concreto Fck 20 Mpa nas dimensões de 10x20
cm com 4 (quatro) ferros corridos de 8 mm e estribos de ferro 5.0 a cada 25 cm.

4. ESTRUTURAS

Os pilares serão de concreto Fck 20 Mpa nas dimensões 10x15 cm com 4
(quatro) ferros de 8 mm e estribo de ferro 5.0 a cada 15 cm.

As vigas serão de concreto Fck 20 Mpa nas dimensões 10x20 cm com 4 (quatro)
ferros de 8 mm e estribo de ferro 5.0 a cada 25 cm.

5. VEDAÇÃO

As paredes serão de tijolo cerarmco 9x14x19 cm com espessura de 9 cm
assentados com argamassa de cimento e areia' traço 1:5, prumados e alinhados.
Executados com a altura de 4,000 (quatro) metros.

6. REVESTIMENTO

6.1 Chapisco
Em todos os rebocos demolidos serão executados chapisco com argamassa de

cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3, cimento e areia, com espessura
máxima de 5 mm. A argamassa deverá ser lançada energicamente sobre a
superfície a ser chapiscada. As superfícies a serem chapiscadas, deverão ser
previamente molhadas, de forma a evitar a absorção da água necessária à cura da
argamassa.

6.2 Massa Única
Fornecimento e execução do emboço que será aplicado em massa única,

desempolada, com argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média),
em preparo manual, após a aplicação do chapisco.

Deverão ser fortemente comprimidos contra as superfícies, a fim de garantir sua
perfeita aderência, e deverão apresentar paramento plano e áspero. Deve-se
atender a espessura de massa única de 20 mm.

6.3 Cerâmica
Após o emboço as cerâmicas serão assentadas com argamassa colante e

rejunte com espessura de 5 mm.

Especificações Técnicas- Pág. 2 de 4.
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7.1 Contra Piso . ", ---.--.---.----_-- .....::
Será executado contra piso em concreto simples, traço-1':3~4·\clmento,areia

lavada e brita preta ou seixo raiado), com espessura de 5 cm, bem sarrafeado à
régua, com pedra de mão moída e argamassa de cimento e areia, traço 1:6,
saturada com água,

7. PAVIMENTAÇÃO I PISO

7.2 Piso Cimentado
O piso cimentado de alta resistência deverá ser executado em argamassa de

cimento e areia lavada média peneirada, traço 1:4, com 12 cm de espessura,
devidamente desempenado, sendo que, não final, deverá ser acabado com
desempenadeira de aço, a fim de proporcionar uma superfície com textura de boa
qualidade.

7.3 Piso Cerâmico
Sobre o contra piso, serão assentadas cerâmicas com dimensões 35X35 com

argamassa colante e rejunte com espaçamento de 5 mm.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão feitas as novas instalações com materiais de qualidade e profissional
tecnicamente habilitado, bem como a revisão das instalações existentes.

9. COBERTURA

9.1 Madeiramento
Serão retiradas e substituídas todas as peças danificadas por madeira de lei

(cumaru, maçaranduba ou jatobá), isentas de brancos, n6s, rachaduras, falhas e
desbitolamento, com as mesmas dimensões das peças retiradas.

9.2 Telhas Cerâmicas
Serão reaproveitadas as telhas antigas passivas ao reaproveitamento.
Durante a execução deste serviço, será observado o cobrimento longitudinal e

transversal, de forma a evitar surgimento de goteiras.
Na última fiada de telha ao longo do comprimento e largura do telhado será

executado o emboçamento da última fiada (beira e bica), em argamassa de cimento
e areia no traço volumétrico 1:4, visando evitar escorregamento.

Ao longo da cumeeira da cobertura será executado o emboçamento com
argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e a sobreposição de uma telha, visando
proteger contra escorregamento e surgimento de goteiras.

9.3 Forro
Será recuperado o forro que estiver danificado e instalado nos novos ambientes

placas de gesso previstas no projeto, conforme orçamento.

10.PINTURA

10.1 Massa Látex
As paredes internas devem ser emassadas e lixadas, 2 demãos de massa

corrida. Executada a 3,00 (três) metros de altura.

Especificações Técnicas- Pág. 3 de 4.
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10.2 Pintura PVA em Parede ~-::: ':' --W-- _._--,
Será executada em 2 demãos. nas paredes internas, séglJrrdo os pfOcedimeRtos----·-~

a seguir: : -',;-i ~

- Correção de defeitos do reboco com massa e li~ª;_.._~=,=_-.~~~--__~-_._~_~.
- Limpeza e umedecimentos da superfície das paredes e;
- Aplicação das 2 demãos cruzadas de tinta Látex PVA, com tempo de
espera de 2 horas entre demãos.

Executada a 3,00 (três) metros de altura.

11.LlMPEZA FINAL DA OBRA

Ao término do serviço será feita a limpeza da obra com remoção de todo o entulho
resultante da construção, limpeza de piso, esquadrias, louças e ferragens do prédio.

Lima Campos - MA, 03 de Dezembro de 2019.

Especificações Técnicas- Pág. 4 de 4.
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PLANTA PAV. SUPERIOR
es 0 s tE

PLANTA LOCALIZAÇÃO
es-c S/E

CREA-111685236-5

REFORMADO PR~DIO DACÂMARAMUNICIPAL

DEZEMBRO 2019
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A
CÂMARAMUNICIPAL DELAGO DA PEDRA- MA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE, S/N, CENTRO, LAGO DA PEDRA -
MARANHÃO

Referente à cotação de preços.

Objeto: Reforma do prédio da Câmara Municipal de Lago da Pedra - MA.

Proponente:

Razão Social: R Almeida Construções LTOA - EPP
CNPJ nº: 26.547.945/0001-11
Endereço: Av. Tarquínio Lopes, nº 1871, sala 01, Bairro: Alcântara, Pinheiro - MA.

PIanilhas com (descrições. quantidades e preços):

li'~~I~~\~;~~Ê;~~}~~t,.\-.' .

.L ~<,,··j;'~-:~F.. .:.QTD PU(()
I,TOrALR$I·;';;;T~:· i4E~~f-c:;:{; ..... .:J!1 p',. SEI,UDt 'l" lD1 •J:COM 8I)t

. 1 SERViÇOSPREUMINARES
'"

3.970,59

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 2.00 298,26 74.57 372,83 745,66GALVANIZADO
DEMOUÇAO DE ALVENARIA DE

1.2 97622 BLOCO FURADO. DE FORMA SINAPI M3 2,10 33,24 8.31 41.55 87.26MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOÇÃO DE CABOS EtnRICOS. DE

1.3 97661 FORMA MANUAL SEM SINAPI M 150,00 0.40 0.10 0,50 75.00
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

1.4 SOO012 DEMOLIÇÃO DE FORROS(MADEIRA E
ORSE m2 339.74 5.71 1.43 7.14 2.425.74PVC)

REMOÇÃO DETRAMA METALlCA OU

1.5 S97642S DE MADEIRA PARA FORRO. DE
ORSE m2 169.87 2.03 0,51 2,54 431.47FORMA MANUAL SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
TRANSPORTE DE ENTULHO COM

1.6 72900 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. SINAPI M3 28.03 5,86 1.47 7.33 205.46RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A
1,0 KM .~

2 ALVENARIA 873,77

ALVENARIA DEVEDAÇAO DE BLOCOS
CERÃMICOS FURADOS NA

2.1 87520 HORIZONTAL DE 9XI9XI9CM SINAPI M2 3.30 51,73 12.93 64.66 213.38(ESPESSURA9CM) DE PAREDESCOM
ÁREA LíQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE

Endereço:Av. Tarquínio Lopes,nQ 1871, sala01, Alcântara, Pinheiro - MA t--
CNPJ: 26.547.945/0001-11, E-mail:negocios.i2b@gmail.com; contato (98) 981236441
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ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

2.2 87878 CONCRETO INTERNAS. COM SINAPI M2 5.13 2,92 0.73COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 3,65 18,72

TRAÇO 1:3 COM PREPAROMANUAL
AF 06/2014
MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL.

2,3 87530 APLICADA MANUALMENTE EM FACES SINAPI M2 5.13 25,03 6.26 31,29 160,52
INTERNAS DEPAREDES,ESPESSURADE
20MM, COM EXECUÇÃO DE
TAlISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACASTIPO ESMALTADA

2.4 87246 EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM SINAPI M2 8,26 46,60 11.65 58,25 481,15
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

3 ESCADA 3.099.39
:,

3.1 022575 DEMOllCAO E RETlRADA DE PISOS
SBC M2 4.54 28.33 7,08 35.41 160.76EM GERAL

3.2 170010 ADENSAMENTO E REGULARIZACAO
SBC M2 4.54 7,32 1,83 9.15 41,54DE PISO-ESP.2an-l:3:5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACASTIPO ESMALTADA

3.3 87246 EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM SINAPI M2 11,36 46,60 11,65 58.25 661.72
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

3.4 SOL·GRA- SOLEIRA DE GRANITO CINZA
SETOP m2 1.40 70,06 175,83 245,89 344.25010 ANDORINHA E=3 CM - BOI = 245.89

3.5 112660 CORRIMAO ALUMINIO ANODIZADO
SBC M 6.08 248,83 62,21 311,04 1.891,12BRONZE

4 COIIERTURA 13.138.52
- . ".

REMOÇAO DE TRAMA DE MADEIRA

4.1 97650 PARA COBERTURA. DE FORMA SINAPI M2 39.04 4,73 1.18 5,91 230,73MANUAL. SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA
POR RIPAS,CAIBROS ETERÇASPARA

4.2 92541 TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA SINAPI M2 39.04 44.50 11.13 55,63 2.171.80TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
AF 07/2019

4.3 COB- COLOCAÇAO DE CUMEEIRA SETOP 28.92 19.98 5,44 25.42 735,15CUM-005 CERÂMICA 3 UNID/M - BOI = 25,42 m

4.4 FOR-PVC- FORRO EM PVC BRANCO DE L-lO SETOP m2 169.87 28,65 11,75 40,40 6.862,75005 CM - BOI = 41,00
FORRO DE GESSO COMUM, EM
PLACAS60X60 CM. SOBWE OU SOB

4.5 512026 COBERTURA, SEM NECESSIDADEDE ORSE m2 17,55 28.67 7.17 35,84 628,99
ESTRUTURA PARA SUPORTE.
INSTALADO
RETELHAMENTO EM COBERTURA

4.6 512625 COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL ORSE m2 260,28 7,71 1,93 9,64 2.509.10
COMUM. ITABAIANA OU SIMILAR.

5 INSTAI:AÇ,i.O ElÉI'RICA 2.664.94

5.1 066827 PONTO DE ENERGIA 600W PARA SBC UN 4.00 50.95 12.74 63.69 254.76TOMADA CHUVEIRO ELETRICO
LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA
C/REATOR PART CONVENC lAMP

5.2 73953/009 lX20W E STARTERFIX EM WE OU SINAPI UN 4,00 56.07 14,02 70.09 280.36
FORRO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO

Endereço: Av.Tarquínio Lopes,nº 1871, sala 01, Alcântara, Pinheiro - MA
CNPJ: 26.547.945/0001-11, E-mail: negacias.i2b@gmail.cam; cantata (98) 981236441
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REVISAO DE PONTO DE TOMADA
5.3 S00628 SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA ORSE pt 8.00 69,19 17.30 86.49 691,92

TOMADA EDA FIAÇÃO

5.4 500626 REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 3.
ORSE pt 10.00 115.03 28,76 143.79 1.437,90EM TITO OU PAREDE

6 PINTURA ,., .... 5.323,63
, , , ..

APLICAÇÃO E LlXAMENTO DE MASSA
6.1 88497 LÁTEX EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. SINAPI M2 130.50 9.32 2,33 11.65 1.520.33

AF 06/2014

6.2 00004056 MASSA ACRILlCA PARA PAREDES SINAPI Gl 17.15 17,77 4,44 22,21 380,90INTERIOR/EXTERIOR
APLlCAÇAO MANUAL DE PINTURA

6.3 88487 COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. SINAPI M2 310.00 8.83 2.21 11,04 3.422.40
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

SERViÇOSDIVERSOS
,

7 1.103,05,
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30

7.1 00038774 LEDS. POTENCIA 2 W. BATERIA DE SINAPI UN 4,00 38,97 9,74 48,71 194,84
LlTIO. AUTONOMIA DE 6 HORAS

BAN-GRA- BANCADA EM GRANITO CINZA
7.2 010 ANDORINHA E = 3 CM. APOIADA EM SITOP m2 1.89 73.81 224.66 298.47 564,11

ALVENARIA - BDI = 298.47
ASSENTAMENTO DE CUBA INOX EM
BANCADA DE MÁRMORE. INCLUSIVE

7.3 S02064 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ORSE 1.00 275.28 68,82 344,10 344.10DE ENGATE, SIFÃO. VALVULA E un

TORNEIRA. EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA CUBA INOX.

VALOR ORÇAMENTO: 23·913,89

VALOR BDITOTAL: 7.160.00

VALOR TOTAL: 30.173,89

Prazo de validade da Proposta: (60) dias.

'"
Pinheiro - Maranhão, 27 de janeiro de 2020

~~i!!Çk #: f/'b-R ~elPh~ Silvade Almeiful
CPF: 025185483-35
Representante da empresa/Sócio

Endereço:Av. Tarquínio Lopes,nº 1871, sala01, Alcântara, Pinheiro - MA
CNPJ: 26.547.945/0001-11, E-mail: negOCios.i2b@gmail.com; cantata (98) 981236441
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LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.~4Õ1bbo1·-"50-~---·---

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para executar a reforma do prédio da Câmara
Municipal de Lago da Pedra - MA.

Venho através do presente formulário, solicitar que seja informado a esta
Câmara Municipal, os dados requeridos abaixo, conforme modelo anexo I ou modelo
próprio, em papel timbrado, para fins de obtenção de preços. Estamos enviando cópia do
projeto básico conforme anexo II "planilha orçamentária", juntamente com o caderno de
especificações técnicas e plantas da obra em mídia eletrônica para auxiliar no
levantamento dos preços.

IDENTIFICAÇÃO PESSOA JURíDICA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social:t' () C lYlPR rflldtlfl6iJ loS ~ I Rf L I

CNPJ nO: /27-·6/6. 58 9/00 0/ - 3{)_
Endereço: fvA \/ig,G i L 'o .eDoM/W GuD~ i

Cidade: Cti rJOi[)o lnrND e;

Telefone: (ffi _t0~.3 6 ~I{! r!J

/55, C éllJTI2Q

~stado: @º,-4WtJÂ'D

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome comPleto:CAJIÚ?OAJ l~<2'uSQ;z{ ~/L;L
CPF n? _ç; t;t, 013.90&,5'3
ASSinatura/zca do responsável

Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio; ( ) Funcionário; ( ) Procurador;
Titular.0

Data do preenchimento deste formulário: ~~/~(}=/~/~c9-~~=c2~(2~:.... -..
CARIMBO/CNP J:Lago da Pedra: 22 de Janeiro de 2020.
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CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRN01I.t44'10101 I2D~ I
P'ALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDONERES B~NDRlRA S-5 1

RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - FE~:.~5.715-000~ j
LAGO DA PEDRA MA FONE: (99) 3644-1590 CNPJ: 23.~9f.8~Õ/OO04-50~_ i

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE, S/N, CENTRO
LAGO DA PEDRA
ESTADO DO MARANHÃO

Objeto: Reforma do prédio da Câmara Municipal de Lago da Pedra - MA.

1. Proponente:

Razão Social: _

CNPJ n";----------------
Endereço: __

2. Prazo de validade: (60) dias.

3. Declaro que nos preços indicados na cotação abaixo, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

(---PLANILHA ORÇAMENTÁRIA---)

Local e Data: , em __ / / __

Responsável: _

CARIMBOICNP J:

Obs: A planilha Orçamentária deverá estar assinada pelo representante da empresa e pelo responsável
técnico "engenheiro".
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RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO ~ C·E·P:_65..l..1...5:_s-moow-o~.J-=-jf;?__ ~-\
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ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS E PLANTAS DA OBRA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS i ,;:~_.; 5+- ._.__._
SERViÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAko: t)~-PEf)_~-.-=------ ~. :

Informações Gerais:

OBJETIVO:

Esta especificação Técnica visa estabelecer condições imprescindíveis ao
desenvolvimento das obras e serviços a serem executados.

MATERIAIS:

Todos os materiais e serviços a serem empregados nas
comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo
Especificações e Normas Técnicas.

Os materiais empregados em desacordo serão impugnados.

obras deverão ser
rigorosamente às

MÃO-OE-OBRA:

Caberá ao órgão que executará a responsabilidade de contratar mão-de-obra de
boa qualidade e manter em serviço permanentemente uma equipe de profissionais,
engenheiro, encarregada e operária, de modo a assegurar o bom andamento da
obra.

Todos os serviços serão executados segundo as Normas' Técnicas e
Especificações construtivas a seguir:

1. SERViÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa da Obra
Serão fixadas em locais de destaque, placas de identificação nas dimensões

(2,OOx1,OOm)confeccionadas em material resistente à intempéries com informações
e cores conforme padrão do município.

As placas deverão ser instaladas em locais de fácil visibilidade e seu
fornecimento, instalação e manutenção ao longo do período de duração da obra
será por conta do construtor.

1.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos
É o custo para se deslocar equipamento para a execução de obra desse porte.

1.3 Demolições
Serão demolidos os itens indicados no prédio, podendo ser: piso, parede,

concreto armado, revestimento cerâmico, retirada de aparelhos sanitários,
esquadrias, fiação elétrica, tomadas e interruptores, estrutura de madeira do
telhado, calhas e forros.

1.4 Limpeza com Retirada de Vegetação e Entulho
Limpeza de áreas internas e externas do imóvel, com retirada do entulho e

destinação final do material.

Especificações Técnicas- Pág. 1 de 4.
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2. MOVIMENTO DE TERRA

': :::';<~;:.1i0101
()!----i ~~:.i__ s.

•
As escavações de valas para alicerce/baldrame serão feitas' n1a_nu~.lme~J~__na.~~·'

dimensões de 30x50 cm. Os fundos das valas serão apâoados.ccm.mactço.de.ãü.; _
kg. Os aterros das caixas serão de material argilóso compactado manualmente com
maciço de 30 kg em camadas de 20 cm.

3. FUNDAÇÃO

Alicerce e Baldrame - Será executado em pedra bruta (ou pedra de mão) de boa
resistência, com argamassa de cimento e areia lavada, no traço 1:8, devendo antes,
o fundo das valas ser bem apiloados, com maço (soquete) de 20 kg, para garantir
uma boa resistência do terreno.

As cintas de amarração serão de concreto Fck 20 Mpa nas dimensões de 10x20
cm com 4 (quatro) ferros corridos de 8 mm e estribos de ferro 5.0 a cada 25 cm.

4. ESTRUTURAS

Os pilares serão de concreto Fck 20 Mpa ·nas dimensões 10x15 cm com 4
(quatro) ferros de 8 mm e estribo de ferro 5.0 a cada 15 cm.

As vigas serão de concreto Fck 20 Mpa nas dimensões 10x20 cm com 4 (quatro)
ferros de 8 mm e estribo de ferro 5.0 a cada 25 cm.

5. VEDAÇÃO

As paredes serão de tijolo cerarruco 9x14x19 cm com espessura de 9 cm
assentados com argamassa de cimento e areia' traço 1:5, prumados e alinhados.
Executados com a altura de 4,000 (quatro) metros.

6. REVESTIMENTO

6.1 Chapisco
Em todos os rebocos demolidos serão executados chapisco com argamassa de

cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3, cimento e areia, com espessura
máxima de 5 mm. A argamassa deverá ser lançada energicamente sobre a
superfície a ser chapiscada. As superfícies a serem chapiscadas, deverão ser
previamente molhadas, de forma a evitar a absorção da água necessária à cura da
argamassa.

6.2 Massa Única
Fornecimento e execução do emboço que será aplicado em massa única,

desempolada, com argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média),
em preparo manual, após a aplicação do chapisco.

Deverão ser fortemente comprimidos contra as superfícies, a fim de garantir sua
perfeita aderência, e deverão apresentar paramento plano e áspero. Deve-se
atender a espessura de massa única de 20 mm.

6.3 Cerâmica
Após o emboço as cerâmicas serão assentadas com argamassa colante e .

rejunte com espessura de 5 mm.

Especificações Técnicas- Pág. 2 de 4.
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7. PAVIMENTAÇÃO I PISO . ~,5"'q ---.\
7.1 Contra Piso ~:,-_. ~-==~J

Será executado contra piso em concreto simples, traço-1":-3~4-"1Cimento,-areia
lavada e brita preta ou seixo raiado), com espessura de 5 cm, bem sarrafeado à
régua, com pedra de mão moída e argamassa de cimento e areia, traço 1:6,
saturadacom água.

7.2 Piso Cimentado
O piso cimentado de alta resistência deverá ser executado em argamassa de

cimento e areia lavada média peneirada, traço 1:4, com 12 cm de espessura,
devidamente desempenado, sendo que, não final, deverá ser acabado com
desempenadeirade aço, a fim de proporcionar uma superfície com textura de boa
qualidade.

7.3 Piso Cerâmico
Sobre o contra piso, serão assentadas cerâmicas com dimensões 35X35 com

argamassacolantee rejunte com espaçamentode 5 mm.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão feitas as novas instalações com materiais de qualidade e profissional
tecnicamentehabilitado, bem comoa revisãodas instalaçõesexistentes.

9. COBERTURA

9.1 Madeiramento
Serão retiradas e substituídas todas as peças danificadas por madeira de lei

(cumaru, maçaranduba ou jatobá), isentas de brancos, n6s, rachaduras, falhas e
desbitolamento,com as mesmasdimensõesdas peças retiradas.

9.2 Telhas Cerâmicas
Serão reaproveitadasastelhas antigaspassivasao reaproveitamento.
Durante a execução deste serviço, será observado o cobrimento longitudinal e

transversal,de forma a evitar surgimentode goteiras.
Na última fiada de telha ao longo do comprimento e largura do telhado será

executadoo emboçamentoda últimafiada (beira e bica), em argamassade cimento
e areia no traço volumétrico 1:4, visandoevitar escorregamento.

Ao longo da cumeeira da cobertura será executado o emboçamento com
argamassade cimento e areia no traço 1:4 e a sobreposiçãode uma telha, visando
protegercontra escorregamentoe surgimentode goteiras.

9.3 Forro
Será recuperadoo forro que estiver danificadoe instalado nos novos ambientes

placasde gesso previstas no projeto, conformeorçamento.

10.PINTURA

10.1Massa Látex
As paredes internas devem ser emassadas e lixadas, 2 demãos de massa

corrida.Executadaa 3,00 (três) metrosde altura.

Especificações Técnicas- Pág. 3 de 4.
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10.2 Pintura PVA em Parede : ::7: :' r.:O 1

Será executada em 2 demãos, nas paredes internas, seg1.i'fldoo~fOcedimeAtes---- ..-:
a seguir: : '; ;;1 ~

- Correção de defeitos do reboco com massa e li~ª~_._~==-::_~~~~_.=_--~-.-__~~
- Limpeza e umedecimentos da superfície das paredes e;
- Aplicação das 2 demãos cruzadas de tinta Látex PVA, com tempo de
espera de 2 horas entre demãos. .

Executada a 3,00 (três) metros de altura.

11.LlMPEZA FINAL DA OBRA

Ao término do serviço será feita a limpeza da obra com remoção de todo o entulho
resultante da construção, limpeza de piso, esquadrias, louças e ferragens do prédio.

Lima Campos - MA, 03 de Dezembro de 2019.

Especificações Técnicas- Pág. 4 de 4.



PLANILHA ORÇAMENTARIA I i .:_: _Q1,
REFORMA 00 PAEOIODA CÁMARAMUNICIPAL oe LAGO DA DATA: 03l12/~b19 - ~~OO.,.OIlRA'

~
PEDRA - MA i~~~Ç Oh' • . "' '!;;lIÍ.!ti',!cl'~~,-""LOCAL.; AV, SEN. VITORINO FREIRE. SIN. CENTRO. LAGO DA PEDRA _MA ORSE 2019K1"" .7:'1 j!!. "4-;-;;-~·;~.e)% 10120\0
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEORA soe 20tiMO-S.loLul. -~.; 1C112010CLIENTE,

201WQ4- Norte SEM O'&.~1U~seTOP
UNIDADES. , ' OUNlOAOE SICAO 2018.1"SEMOESONEAAÇAo t 'IS.68"- 0312017

SINAPt 201W07 SEM DESON'ERAÇAo "5.54'" 72.• 7,., 0812019VALOR POR R$ 32.8'8.15
UNIDAOE: COMPOSIÇOES PROPRIAS

SINAPI 1.12

SINAPI 1.12

SINAPI M2

SINAPI M2
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PLANTA PAV. SUPERIOR
esc S 'E

PLANTA LOCALIZAÇÃO
esc S/E

espons .lei (étn;co:
Rauana AJencar Borqes CREA-111685236-5

rojeto.
REFORMADOPR~DIODA CÂMARAMUNICIPAL

Propietôrlc: ndereço:
CÂMARAMUNICIPAL DE LAGO DAPEDRA RUASENADORVITORINOFREIRE

Título: PLANTA BAIXA ISUPERIOR! LOCALIZAÇÃO.íonde:
LAGODA PEDRA- MA

-4.570230, -45.132241
reo total:oordenot:!os: erírn~lr(.)'

PLANTA BAIXA.Fil--=~_="!=1 J$M
e50 S/E J ...-

Doto:
DEZEMBRO 2019

,IBsen 10: Escalo:
AJy5SonSilva S/E

Proocbo:
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE, S/N, CENTRO, LAGO DA PEDRA (MA)

Objeto: Reforma do prédio da Câmara Municipal de Lago da Pedra (MA).

• Proponente:

Razão Social: ES EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ nO: 27.616.569/0001-32

Endereço: Rua Virgilio Domingues, nO155, Centro, CÂNDIDO MENDES (MA)

• Prazo de validade: ( ) 30 dias ( x ) 60 dias ( ) 90 dias.

• Declaro que nos preços indicados na cotação abaixo, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

• (PLANILHAS CONFORME PROJETO BASICO)

ITEM CÓDIGO " DESCRIÇÃP , FONTE UND QUANTIDADE:' PRE~ÇO PREÇO

'" UNITÁRIOR$ TQTAL R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.195,89

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO SINAPI M2 2,00 300,11 600,22
GALVANIZADO
DEMOLlÇAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

1.2 97622 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI M3 2,10 33,45 70,25
AF 12/2017

1.3 97661 REMOÇAO DE CABOS EL~TRICOS, DE FORMA SINAPI M 150,00 0,40 60,00MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
1.4 SOOO12 DEMOLlCAo DE FORROS-CMADEIRAE PVC) ORSE m2 339,74 5,75 1.953,51

REMOÇAO DE TRAMA METALlCA OU DE MADEIRA
1.5 S97642S PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM ORSE m2 169,87 2,04 346,53

REAPROVEITAMENTO.AF 12/2017
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO

r~.6 72900 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT SINAPI M3 28,03 5,90 165,38
0,5 A 1,0 KM

- 2 ALVENARIA 703,38
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

2,1 87520 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM SINAPI M2 3,30 52,05 171,77ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2COM VÃOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

2.2 87878 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM SINAPI M2 5,13 2,94 15,08
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

2.3 87530 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS SINAPI M2 5,13 25,19 129,22
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALlSCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

2.4 87246 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES SINAPI M2 8,26 46,89 387,31
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

( )
ESEMPREENDIMENTOSEIRELI

RuaVirgílio Domingues, n° 155, Centro - Cândido Mendes - Maranhão
CNPJ:(MF) 27.616.569/0001-32Insc. municipal 35072019

E-mall:esconstruçõeseireli@gmail.com
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3 ESCADA 2.316,51
3.1 022575 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL SBC M2 4,54 28,51 129,44

3.2 170010 ADENSAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PISO- SBC M2 4,54 7,37 33,46
ESP.2CM-1:3:5
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

3.3 87246 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES SINAPI M2 11,36 46,89 532,67
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

3.4 SOL-GRA- SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 SETOP m2 1,40 70,49 98,69
010 CM - BDI = 245,89

3.5 112660 CORRIMÃO ALUMINIO ANODIZADO BRONZE SBC M 6,08 250,37 1.522,25
4 COBERTURA 9.939,45

REMOÇAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
4.1 97650 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI M2 39,04 4,76 185,83

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

4.2 92541 CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 SINAPI M2 39,04 44,79 1.748,60ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

<:~.3 COB- COLOCAÇAO DE CUMEEIRA CERAMICA, 3 UNID/M SETOP m 28,92 20,11 581,58
CUM-005 - BDI = 25,42

4.4 FOR-PVC- FORRO EM PVC BRANCO DE L - 10 CM - BOI - SETOP m2 169,87 28,83 4.897,35
005 41,00

FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60

4.5 S12026 CM, SOB LAJE OU SOB COBERTURA, SEM ORSE m2 17,55 28,85 506,32NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE.
INSTALADO
RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA

4.6 S12625 CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU ORSE m2 260,28 7,76 2.019,77
SIMILAR.

5 INSTALAÇ, O ELETRICA 2.145,12

5.1 066827 PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA SBC UN 4,00 51,27 205.08CHUVEIRO ELÉTRICO
LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR

5.2 73953/009 PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM SINAPI UN 4,00 56,42 225,68
LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACÃO

5.3 S00628 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM ORSE pt 8,00 69,62 556,96REPOSiÇÃO DA TOMADA E DA FIACÃO

5.4 S00626 REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 3, EM TETO OU ORSE pt 10,00 115,74 1.157,40PAREDE
6 PINTURA 4.283,53

6.1 88497 APLlCAÇAO E LlXAM~NTO DE MASSA LATEX EM SINAPI M2 130,50 9,38 1.224,09PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

C ".2 00004056 MASSA ACRILlCA PARA PAREDES SINAPI GL 17.15 17,88 306,64INTERIOR/EXTERIOR
APLlCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

6.3 88487 LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. SINAPI M2 310,00 8,88 2.752,80
AF 06/2014

7 SERViÇOS DIVERSOS 574,21

7.1 00038774 LUMINÁRIA DE EMERG(:NCIA 30 LEDS, POTENCIA SINAPI UN 4.00 39,21 156,842 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

7.2 BAN-GRA- BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 SETOP m2 1,89 74,27 140,37
010 CM, APOIADA EMALVENARIA - BOI = 298,47

ASSENTAMENTO DE CUBA INOX EM BANCADA DE
MÁRMORE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E

7.3 S02064 ASSENTAMENTO DE ENGATE, SIFÃO, VALVULA E ORSE un 1,00 277,00 277,00
TORNEIRA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CUBA
INOX.

VALOR ORÇAMENTO: 23.158,09
VALOR BOI TOTAL: 7.179,18

VALOR TOTAL: 30.337,27

ES EMPREENDIMENTOS EIRELI
RuaVirgílio Domingues, n° 155, Centro - Cândido Mendes - Maranhão

CNPJ:(MF) 27.616.569/0001-32 Inse.municipal 35072019
E-mail:esconstrucõeseireli@gmail.com
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Local e Data: CÂNDIDO MENDES (MA), em 28 de janeiro de 2020

C"á"',) ú6{<'C~~ ({]U
ES Empreendimentos EIR~
CNPJ: 27.616.569/0001-32
ENILSON SOUSA DA SILVA
CPF: 657.873.902-53

; j!~ ~~ X & T

ESEMPREENDIMENTOS EIRELI
RuaVirgílio Domingues, n° 155, Centro - Cândido Mendes - Maranhão

CNPJ:(MF) 27.616.569/0001-32 Inse.municipal 35072019
E-mail:esconstrucõeseireli@qmail.com
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CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDR+ 2.~ 1(/1)10,1 /20,)0

PALÂCIO MUNICIPA L ijAlMUNDQ NERES B.U~.A::..::.__':G=---1- --i

RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - C . : 6~.715-000 ~
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.sid,Üe01--5O- ._--

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para executar a reforma do prédio da Câmara
Municipal de Lago da Pedra - MA.

Venho através do presente formulário, solicitar que seja informado a esta
Câmara Municipal, os dados requeridos abaixo, conforme modelo anexo I ou modelo
próprio, em papel timbrado, para fins de obtenção de preços. Estamos enviando cópia do
projeto básico conforme anexo II "planilha orçamentária", juntamente com o caderno de
especificações técnicas e plantas da obra em mídia eletrônica para auxiliar no
levantamento dos preços.

IDENTIFICAÇÃO PESSOA JURíDICA (Preencher preferencialmente com letra de forma)
-Razão Social: C.S (..oW~"-QU7r-o E. ~R\1'lS-0S Et"\?E.L"!:

CNPJ nO:m.Sl::t qi-:> /cx:Q.1 -~;>

Endereço: "Q.ue CAt..>D1DO HE..tIJDE.S j tJ~9ó j c..E..~""'(Ç2,D

Cidade: :TuRl.LÂNDi A

Telefone: (.3R_) 9?964 -;i.t<:i9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Estado: MA RAlH-! ÃO

Nome completo: EhJlo. ~CC'O.. ~ 5§UJ:P.

Assinatura/rubrica do responsável:

ç2d ;/!ç~C</~~
Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio; ( ) Funcionário; ( ) Procurador;
Titular ("><Õ.

Data do preenchimento deste formulário: ;:;2 2> ~/~o~~~/ Õl~::O~.;L::O~::" -.

CNPJ: \' .. ', ,d6:)/OOO1-83~

~IN~~ ...... -
~

Proprletéria

Lago da Pedra: 22 de Janeiro de 2020. CARIM:BO/CNPJ:
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CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDR+::;1;1Di 120_c2D_!
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANPf:~gA ._:6~8 --j1

RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
LAGO DA PEDRA - MA- FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697. 4õh'ijOL-SO""-~:z_---___,

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE, SIN, CENTRO
LAGO DA PEDRA
ESTADO DO MARANHÃO

Objeto: Reforma do prédio da Câmara Municipal de Lago da Pedra - MA.

1. Proponente:

Razão Social: C· CS eonQ~ ~ ~~ .f'.:tQ.E.l.-!

CNPJ nO:o;t.<n:~:9R5/cx:::nA ..'eS.

Endereço: 14,O- E?o..ndbcb ~ In°OGJ ~~ •

2. Prazo de validade: (60) dias.

3. Declaro que nos preços indicados na cotação abaixo, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

(--PLANILHA ORÇAMENTÁRIA---)

, Local e~:;;~re.;~ em ~ 10l I aOOlD

Responsavel: -«f ~ ~»

CARIMBO/CNPJ:

Obs: A planilha Orçamentária deverá estar assinada pelo representante da empresa e pelo responsável
técnico "engenheiro".
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RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO-CEP:-~ r7115.000 ~
LAGO DA PEDRA - MA- FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697. O/06d1.-50 ~
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ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS E PLANTAS DA OBRA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 ;:L·.; --------- __ ._ -

SERViÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LA~ô'·O~-PEf)~.-_ --- .._:

InformaçõesGerais:

OBJETIVO:

Esta especificação Técnica visa estabelecer condições imprescindíveis ao
desenvolvimentodas obras e serviçosa seremexecutados.

MATERIAIS:

Todos os materiais e serviços a serem empregados nas obras deverão ser
comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo rigorosamente às
Especificaçõese NormasTécnicas.

Os materiaisempregadosem desacordoserão impugnados.

MÃO-OE-OBRA:

Caberá ao órgão que executará a responsabilidadede contratarmão-de-obrade
boa qualidadee manter em serviço permanentementeuma equipe de profissionais,
engenheiro, encarregada e operária, de modo a assegurar o bom andamento da
obra.

Todos os serviços serão executados segundo as Normas Técnicas e
Especificaçõesconstrutivasa seguir:

1. SERViÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa da Obra
Serão fixadas em locais de destaque, placas de identificação nas dimensões

(2,OOx1,OOm)confeccionadasem material resistenteà intempériescom informações
e coresconforme padrãodo município.

As placas deverão ser instaladas em locais de fácil visibilidade e seu
fornecimento, instalação e manutenção ao longo do período de duração da obra
serápor conta do construtor.

1.2 ~obilização e Desmobilização de Equipamentos
E o custo para se deslocar equipamentopara a execuçãode obra desse porte.

1.3 Demolições
Serão demolidos os itens indicados no prédio, podendo ser: piso, parede,

concreto armado, revestimento cerâmico, retirada de aparelhos sanitários,
esquadrias, fiação elétrica, tomadas e interruptores, estrutura de madeira do
telhado, calhase forros.

1.4 Limpeza com Retirada de Vegetação e Entulho
Limpeza de áreas internas e externas do imóvel, com retirada do entulho e

destinaçãofinal do material.

Especificações Técnicas- Pág. 1 de 4.
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2. MOVIMENTO DE TERRA j r.s.__1L .

As escavações de valas para alicerce/baldrame serão feitas' n1a_nu~_I!!Iel]t_~_I1as_~
dimensões de 30x50 cm. Os fundos das valas serão apüoados.com.macíço.de. 30 _
kg. Os aterros das caixas serão de material argiloso compactado manualmente com
maciço de 30 kg em camadas de 20 cm.

3. FUNDAÇÃO

Alicerce e Baldrame - Será executado em pedra bruta (ou pedra de mão) de boa
resistência, com argamassa de cimento e areia lavada, no traço 1:8, devendo antes,
o fundo das valas ser bem apiloados, com maço (saquete) de 20 kg, para garantir
uma boa resistência do terreno.

As cintas de amarração serão de concreto Fck 20 Mpa nas dimensões de 10x20
cm com 4 (quatro) ferros corridos de 8 mm e estribos de ferro 5.0 a cada 25 cm.

4. ESTRUTURAS

Os pilares serão de concreto Fck 20 Mpa nas dimensões 10x15 cm com 4
(quatro) ferros de 8 mm e estribo de ferro 5.0 a cada 15 cm.

As vigas serão de concreto Fck 20 Mpa nas dimensões 10x20 cm com 4 (quatro)
ferros de 8 mm e estribo de ferro 5.0 a cada 25 cm.

5. VEDAÇÃO

As paredes serão de tijolo cerarruco 9x14~19 cm com espessura de 9 cm
assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:5, prumados e alinhados.
Executados com a altura de 4,000 (quatro) metros.

6. REVESTIMENTO

6.1 Chapisco
Em todos os rebocos demolidos serão executados chapisco com argamassa de

cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3, cimento e areia, com espessura
máxima de 5 mm. A argamassa deverá ser lançada energicamente sobre a
superfície a ser chapiscada. As superfícies a serem chapiscadas, deverão ser
previamente molhadas, de forma a evitar a absorção da água necessária à cura da
argamassa.

6.2 Massa Única
Fornecimento e execução do emboço que será aplicado em massa única,

desempolada, com argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média),
em preparo manual, após a aplicação do chapisco.

Deverão ser fortemente comprimidos contra as superfícies, a fim de garantir sua
perfeita aderência, e deverão apresentar paramento plano e áspero. Deve-se
atender a espessura de massa única de 20 mm.

6.3 Cerâmica
Após o emboço as cerâmicas serão assentadas com argamassa colante e .

rejunte com espessura de 5 mm.

Especificações Técnicas- Pág. 2 de 4.
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Será executado contra piso em concreto simples, traço~·t:3:4-1Cimento,8reia

lavada e brita preta ou seixo raiado), com espessura de 5 cm, bem sarrafeado à
régua, com pedra de mão moída e argamassa de cimento e areia, traço 1:6,
saturadacom água.

7. PAVIMENTAÇÃO I PISO

7.2 Piso Cimentado
O piso cimentado de alta resistência deverá ser executado em argamassa de

cimento e areia lavada média peneirada, traço 1:4, com 12 cm de espessura,
devidamente desempenado, sendo que, não final, deverá ser acabado com
desempenadeirade aço, a fim de proporcionar uma superfície com textura de boa
qualidade.

7.3 Piso Cerâmico
Sobre o contra piso, serão assentadas cerâmicas com dimensões 35X35 com

argamassacolante e rejunte com espaçamentode 5 mm.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão feitas as novas instalações com materiais de qualidade e profissional
tecnicamentehabilitado, bemcomo a revisãodas instalaçõesexistentes.

9. COBERTURA

9.1 Madeiramento
Serão retiradas e substituídas todas as peças danificadas por madeira de lei

(cumaru, maçaranduba ou jatobá), isentas de brancos, nós, rachaduras, falhas e
desbitolamento,com as mesmasdimensõesdas peças retiradas.

9.2 Telhas Cerâmicas
Serão reaproveitadasas.telhasantigaspassivasao reaproveitamento.
Durante a execução deste serviço, será observado o cobrimento longitudinale

transversal,de forma a evitar surgimentode goteiras.
Na última fiada de telha ao longo do comprimento e largura do telhado será

executadoo emboçamentoda últimafiada (beirae bica), em argamassade cimento
e areia no traço volumétrico 1:4, visandoevitar escorregamento.

Ao longo da cumeeira da cobertura será executado o emboçamento com
argamassade cimento e areia no traço 1:4 e a sobreposiçãode uma telha, visando
proteger contra escorregamentoe surgimentode goteiras.

9.3 Forro
Será recuperadoo forro que estiver danificadoe instalado nos novos ambientes

placas de gesso previstasno projeto, conformeorçamento.

10.PINTURA

10.1 Massa Látex
As paredes internas devem ser emassadas e lixadas, 2 demãos de massa

corrida. Executadaa 3,00 (três) metrosde altura.

Especificações Técnicas- Pág. 3 de 4.
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10.2 Pintura PVA em Parede ' ::: ';;' ._. "Q.-3-- ----I
Será executada em 2 dernãos, nas paredes internas, $egü~ft'doos procedimentes------·I

a seguir: ! :.' ;;~ ~
- Correção de defeitos do reboco com massa e li~ª;_ ._,~~==~--=~-__~_--=--=._-
- Limpeza e umedecimentos da superfície das paredes e;
- Aplicação das 2 demãos cruzadas de tinta Látex PVA, com tempo de
espera de 2 horas entre demãos.

Executada a 3,00 (três) metros de altura.

11.LlMPEZA FINAL DA OBRA

Ao término do serviço será feita a limpeza da obra com remoção de todo o entulho
resultante da construção, limpeza de piso, esquadrias, louças e ferragens do prédio.

Lima Campos - MA, 03 de Dezembro de 2019.

Especificações Técnicas- Pág. 4 de 4.
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CLIENTE:

UNIDADES ! \ OUNIO''''DE 201611' SEMDeSONER.N;AO
2019K)7 SEM OESONERAÇAO

COMPOSIÇOE8 PRÓF-RIAS

1115.68"'-

115.54'" 72.91%VALOR PORUNIOAOE: Rl32.818.15



AI_nw ~ Qlll8111O'em . oe mItmOre. lncIu"ve __
• aaHntamentode engaI8, sWIo, vaIvuIa • _. E_a tomeci_ 271,3'

IUM,a

VALO!!TOTAL: U.IU,t •.____ -....I

I.IU,u

I

r::.O~O I----,

I



•••••L__ :=J

10
10
10

DI
DI
DI

PLANTABAIXA!-====..:J
Ir

•••••••••..........
......... i.........
'....'.;....
••••••••• i.........

PLANTA PAV. SUPERIOR
esc S tE

PLANTA LOCALlZAÇAo
esc S/E

CREA-111685236-5

REFORMA DO PR~DIO DA CÂMARA MUNICIPAL

ENADOR VITORINO FREIRE

DEZEMBRO 2019
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C. s. CONSTRUÇÃ9 ::: ;~101 120~O 1

E SERViÇOS EtRELtJp!m---§--=-------fJ

A
CÂMARAMUNICIPALDELAGODA PEDRA- MA
RUASENADORVITORINOFREIRE,S/N, CENTRO
LAGODA PEDRA
ESTADODOMARANHÃO

Objeto: Reforma do prédio da Câmara Municipal de Lago da Pedra - MA.

1. Proponente:

RazãoSocial: C. S.Construção e Serviços EIRELI.

CNPJnº: 02.472.985/0001-83

Endereço: RuaCandido Mendes, nº 06, Bairro Centro, Turilândia - Maranhão.

2. Prazo de validade: (60) dias.

3. Declaro que nos preços indicados na cotação abaixo, estão incluídos todos os custos, benefícios,
encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Orçamento

"'...- , ;'. '. CC PREÇO
ITEM C,ÓDIGO DESCRlÇÃ9 " fONTE UNID QUA"iTIDADE . UNIT.

PREÇO
TOTAl:R$

" "~,' '~, R$

1 SERVIÇOSPREUMINARES 3.919,67

1.1 74209/001 placa de obra em chapa de aço galvanizado SINAPI M2 2,00 368,00 736,00C, 1.2 97622 demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, SINAPI M3 2,10 41,03 86,16
sem reaproveitamento. af 12/2017

1.3 97661 remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem SINAPI M 150,00 0,50 75,00reaproveitamento. af_12/2017
1.4 500012 demolição de forros (madeira e pvc) ORSE m2 339,74 7,05 2,395,17

1.5 5976425
remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de

ORSE m2 169,87 2,50 424,68
forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017

1.6 72900
transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3,

SINAPI M3 28,03 7,23 202,66
rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km

2 ALVENARIA 862,69

alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

2.1 87520
horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com

SINAPI M2 3,30 63,84 210,67
área líquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de
assentamento com preparo manual. af 06/2014
chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

2.2 87878 internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com SINAPI M2 5,13 3,61 18,52
preparo manual. af 06/2014
massa única, para recebimento de pintura, em argamassa

2.3 87530
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces SINAPI M2 5,13 30,89 158,47
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de
taliscas. af 06/2014
revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada

2.4 87246 extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área SINAPI M2 8,26 57,51 475,03
menor que 5 m2. af 06/2014

3 ESCADA 3.063,95

3.1 022575 demolição e retirada de pisos em geral SBC M2 4,54 34,96 158,72

3.2 170010 adensamento e regularização de piso-esp.2cm-1:3:5 SBC M2 4,54 9,04 41,04
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E SERViÇOS EIRE4t~ ~ J

revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada
3.3 87246 extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área SINAPI M2 11,36 57,50 653,20

menor que 5 m2. af 06/2014

3.4
SOL-GRA- soleira de granito cinza andorinha e = 3 cm - bdi = 245,89 SETOP m2 1,40 245,89 344,25

010
3.5 112660 corrimão alumínio anodizado bronze SBC M 6,08 307,03 1.866,74

4 COBERTURA 12.972,74

remoção de trama de madeira para cobertura, de forma SINAPI M2 39,04 5,84 227,994.1 97650 manual, sem reaproveitamento. af 12/2017
trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para

4.2 92541 telhados de até 2 águas para telha cerãrntca capa-canal, SINAPI M2 39,04 54,90 2.143,30
incluso transporte vertical. af 07/2019

4.3
COB-CUM-

colocação de cumeeira cerâmica, 3 unid/m - bdi = 25,42 SETOP 28,92 25,42 735,15
005

m

C, 4.4 FOR-PVC-
forro em pvc branco de I= 10 cm - bdi = 41,00 SETOP m2 169,87 39,87 6.772,72

005
forro de gesso comum, em placas 6Ox60 cm, sob laje ou sob

4.5 512026 cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, OR5E m2 17,55 35,38 620,92
instalado

4.6 S12625 retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal ORSE m2 260,28 9,50 2.472,66
comum, Itabaiana ou simílar.

5 INSTALAÇÃOELflRICA 2.630,64

5.1 066827 ponto de energia 600w para tomada chuveiro elétrico SBC UN 4,00 62,86 251,44

5.2 73953/009
luminária sobrepor tp calha c/reatar part convenc lamp lx20W

SINAPI UN 4,00 69,19 276,76
e starterfix em laje ou forro - fornecimento e colocação"

5.3 s00628
revisão de ponto de tomada simples com reposição da

ORSE pt 8,00 85,38 683,04
tomada e da fiação

5.4 s00626 revisão de ponto de luz tipo 3, em teta ou parede ORSE pt 10,00 141,94 1.419,40

6 PINTURA 5.252,75

6.1 88497
aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas

SINAPI M2 130,50 11,50 1.500,75demãos. af 06/2014
6.2 00004056 massa acrílica para paredes interior/exterior SINAPI Gl 17,15 21,93 376,10

6.3 88487 aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, SINAPI M2 310,00 10,89 3.375,90
duas demãos. af 06/2014

<:)7 SERVIÇOSDIVERSOS 1.096,15

7.1 00038774 luminária de emergência 30 leds, potencia 2 W, bateria de
SINAPI UN 4,00 48,09 192,36

lítio, autonomia de 6 horas

7.2
BAN-GRA- bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada em

SETOP m2 1,89 298,47 564,11
010 alvenarta - bdl = 298,47

assentamento de cuba inox em bancada de mármore,
7.3 $02064 inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, ORSE un 1,00 339,68 339,68

válvula e torneira. exclusive fornecimento da cuba inox.
VALORORÇAMENTO: 22.713,88

VAlOR BOITOTAl: 7.084,71
VALORTOTAL: 29.798,59

Turilândia - MA. Em 30 de Janeiro de 2020.

CNPJ: 02.«;:" :'õStOOO1-83

~ys~lia Costa
Proprietéria


