
ESTADO DO MARANHAO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

CNPJ: 01.612.833/0001-76
Rua 08 de Maio, S/N, Centro - Lago Dos Rodrigues - MA

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

À Sra.
Adriana Sousa Costa
Responsável pela Cotação de Preços

Solicito de Vossa Senhoria, a realização de pesquisa de preços, para contratação de
empresa para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues - MA. Será considerado C0l110 valor
estimado o mais baixo conseguido com a pesquisa de preços. Após a obtenção do resultado da
cotação, os atos devem ser encaminhados ao Presidente da Câmara Municipal para dar
prosseguimento ao processo.

A descrição do objeto está indicada a segu ir:

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.
NOTEBOOK CORE I3/4GB/500G B/TELA 15,6 Processador
lntel® Core i3 OU AMD A IO Capacidade de Armazenamento
(HD) 1TB, Sistema Operacional Windows (64 BITS), Placa de

I Vídeo Compartilhada (On-oard) Marca do Processador Intel, Und. I
Características Principais Bluetooth, Câmera, I-IOM! Tela 15,6.
Placa de Rede 802.1] B/G/N Webcam Sim, Mouse Touchpad
Conexões 1 USB 3.0 e 1 USB 2.0.

2 Impressora multifuncional, com tanque de tinta, i 111pressão Und. Icolorida, entrada USB, Bivolt (127V e 220V).
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ESTABILIZADOR IOOOVA Características: Especificações
técnicas: - Micro processado True RMS - 4 tomadas tripolares
(padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002 -
Proteção contra sub tensão, sobre tensão, sobrecarga, curto-
circuito e sobre temperatura - Rendimento> ou = 92%, -Fi ltro de
linha contra distúrbios da rede elétrica - Não introduz distorção
harmónica na saída - Tensão nominal de entrada: 115V/220V

.., (bivolt automático) - Tensão nominal de saída: 115V (+1- 6% - Und . I.)
faixa entre 108,1 V - 121,9V) - ou 220V (+/- 6% - faixa entre
206,8V - 233,2V) - Frequência de entrada 60Hz (+1- 5Hz) -
Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para
220V - Indicador luminoso de rede baixa, em LISO e alta -
Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR
14373:2006 - Fabricado em plástico antichama (ABS) - 5
(monovolt) e 10 (bivolt) estágios de estabilização - Certificado
pelo INMETRO/TÜV - Porta fusível externo.

4 Conector PI cabo de rede RJ45. Und. 4
5 Filtro de Linha 6 tomadas. Und. 1
6 Mouse - USB. Und. I
7 Pen drive 16 GB. Und. 5
8 Refil de tinta para Epson "cores variadas". LT 4
9 Roteador wireless 300 MBPS. Und. I
10 Antivírus kaspersky Internet Securyt. Und. 1
11 Teclado USB - ABNT2. Und. J

Lago dos Rodrigues - MA, 20 de Março de 2019.
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Secretária


