
VIA 01
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Cotas das tangentes ►

105,500

106,075 106,650 106,882 107,115 107,347 107,565 107,782 108,000 108,650 109,300 109,150 109,000

Flechas ► -0,086 -0,004 0,108 -0,200

Declividades das rampas ► i = 0,0288 m/m i = 0,0116 m/m i = 0,0109 m/m i = 0,0325 m/m i = -0,0075 m/m

Cotas do TN ►

105,500

106,000 106,650 107,000 107,000 107,347 107,500 107,632 108,000 108,830 109,100 109,150 109,000

Cotas do eixo da terraplenagem ►

105,500

106,075 106,564 106,882 107,115 107,343 107,565 107,782 108,108 108,650 109,100 109,150 109,000

Cotas vermelhas no eixo ►

0,000

0,075 -0,086 -0,118 0,115 -0,004 0,065 0,150 0,108 -0,180 0,000 0,000 0,000

Estaca 00

Estaca 01

Estaca 02
Estaca 03

Estaca 04 Estaca 05

Estaca 06

Estaca 07

Estaca 08

Estaca 09

Estaca 10 Estaca 11 Estaca 12

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = 54,583 m³; Aterro corrigido = 69,866 m³; Fator de correção = 1,28;  Corte = -115,997 m³; BOTA-FORA = -46,131 m³

VOLUMES:  Revestimento = 67,200 m³; Base = 372,445 m³; Sub-base = Não;  Área do revestimento = 1680,000 m²;

Comprimento do trecho = 240,00 m; Largura do trecho = 7,00 m; Meios-fios = 0,45 m; Declividade Transversal = 2,0 %. 

ALTURAS:  Revestimento = 0,040 m;  Base = 0,20 m;  Sem sub-base;

Áreas: Sem aterro; Corte = 0,329 m²

Áreas: Aterro = 0,282 m²; Corte = 0,002 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,035 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,301 m²

Áreas: Aterro = 0,602 m²; Sem corte Áreas: Sem aterro; Corte = 0,359 m²

Áreas: Aterro = 0,209 m²; Corte = 0,013 m²

Áreas: Aterro = 0,895 m²; Sem corte

Áreas: Aterro = 0,548 m²; Sem corte

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,267 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 0,329 m² Áreas: Aterro = 0,193 m²; Corte = 0,165 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 0,329 m²
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+4,088 +4,038 +4,145 +4,166

+4,085

+4,090 +4,045 +4,139

+4,076 +4,208

+4,088

+4,182

+4,088

-4,088 -4,038 -4,145 -4,166

-4,085

-4,090 -4,045 -4,139

-4,076

-4,349

-4,088 -4,088 -4,088

Corte = -3,309 m³

Corte = -10,362 m³

Corte = -23,353 m³

Corte = -13,006 m³

Corte = -3,594 m³ Corte = -3,722 m³

Corte = -0,128 m³

Sem corte

Corte = -22,673 m³

Corte = -25,967 m³

Corte = -4,941 m³ Corte = -4,941 m³

Aterro = 2,817 m³

Aterro = 2,817 m³

Sem aterro

Aterro = 6,019 m³

Aterro = 6,019 m³ Aterro = 2,094 m³

Aterro = 11,046 m³

Aterro = 14,434 m³

Aterro = 5,482 m³

Sem aterro

Aterro = 1,928 m³ Aterro = 1,928 m³

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

FÁBIO MOREIRA

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO

INDICADA

DETALHE 01 - SARJETA E MEIO FIO

Esc.: 1/25

CORTE TRANSVERSAL AA - VIA LARGURA 7m

Esc.: 1/50

DETALHE 02  MEIO FIO

PRÉ-MOLDADO

Esc.: 1/20

ENG. CIVIL GABRIEL FARIAS CONCEIÇÃO

CREA - PA: 5.371 D

CORTE TRANSVERSAL BB - VIA LARGURA 10,50m

Esc.: 1/50

DETALHES 01 e 02, CORTES AA e BB

PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR230 - KM 06

PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANSVERSAIS DA VIA 01
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