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Cotas das tangentes ►

91,000

91,583 92,16792,356 92,750 94,333 95,917 97,500 98,167 98,833 99,500 101,125 102,750 103,500 104,250 105,000 105,750 106,500 106,625 106,750 106,875 107,000 106,500

Flechas ► 0,250 -0,229 0,240 -0,219 -0,156 -0,188

Declividades das rampas ► i = 0,0292 m/m i = 0,0792 m/m i = 0,0333 m/m i = 0,0813 m/m i = 0,0375 m/m i = 0,0063 m/m i = -0,0313 m/m

Cotas do TN ►

91,000

91,594 92,00090,000 92,750 94,500 95,750 97,500 98,295 98,740 99,500 101,250 102,750 103,500 104,000 105,000 105,750 106,500 106,750 107,000 107,000 107,000 106,500

Cotas do eixo da terraplenagem ►

91,000

91,583 92,16792,356 93,000 94,333 95,917 97,271 98,167 98,833 99,740 101,125 102,531 103,500 104,250 105,000 105,750 106,344 106,625 106,750 106,875 106,813 106,500

Cotas vermelhas no eixo ►

0,000

-0,011 0,167 2,356 0,250 -0,167 0,167 -0,229 -0,128 0,093 0,240 -0,125 -0,219 0,000 0,250 0,000 0,000 -0,156 -0,125 -0,250 -0,125 -0,188 0,000

Estaca 00

Estaca 01

Estaca 02

Estaca 2 + 6,50

Estaca 03 Estaca 04

Estaca 05

Estaca 06

Estaca 07 Estaca 08 Estaca 09

Estaca 10

Estaca 11

Estaca 12

Estaca 13 Estaca 14 Estaca 15

Estaca 16
Estaca 17

Estaca 18

Estaca 19

Estaca 20

Estaca 20 + 16,00

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = 378,678 m³; Aterro corrigido = 484,708 m³; Fator de correção = 1,28;  Corte = -454,192 m³; EMPRÉSTIMO = 30,516 m³

VOLUMES:  Revestimento = 116,480 m³; Base = 645,572 m³; Sub-base = Não;  Área do revestimento = 2912,000 m²;

Comprimento do trecho = 416,00 m; Largura do trecho = 7,00 m; Meios-fios = 0,45 m; Declividade Transversal = 2,0 %. 

ALTURAS:  Revestimento = 0,040 m;  Base = 0,20 m;  Sem sub-base;

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,419 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,250 m²

Áreas: Aterro = 1,031 m²; Sem corte

Áreas: Aterro = 23,191 m²; Sem corte

Áreas: Aterro = 1,735 m²; Sem corte Áreas: Sem aterro; Corte = 1,711 m²

Áreas: Aterro = 1,031 m²; Sem corte

Áreas: Aterro = 0,006 m²; Corte = 2,954 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,390 m² Áreas: Aterro = 0,290 m²; Corte = 0,171 m² Áreas: Aterro = 1,646 m²; Sem corte

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,362 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,150 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 0,329 m²

Áreas: Aterro = 1,735 m²; Sem corte Áreas: Sem aterro; Corte = 0,329 m² Áreas: Sem aterro; Corte = 0,329 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,623 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,362 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 2,415 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,362 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,886 m²

Áreas: Aterro = 1,234 m²; Corte = 0,165 m²
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+4,769

+4,438

+4,163 +7,448

+4,288

+4,199

+4,163

+4,687

+4,174

+4,053

+4,273 +4,171 +4,234 +4,088

+4,288

+4,088 +4,088 +4,192 +4,171 +4,255

+4,171 +4,213

+4,981

-4,088

-4,349

-4,163

-6,133

-4,288

-4,199

-4,163

-4,079

-4,174

-4,128

-4,273 -4,171 -4,234 -4,088

-4,288

-4,088 -4,088 -4,192 -4,171 -4,255

-4,171 -4,213 -4,088

Corte = -46,685 m³

Corte = -22,498 m³

Sem corte

Sem corte

Corte = -17,106 m³ Corte = -17,106 m³

Corte = -29,537 m³

Corte = -43,435 m³

Corte = -15,609 m³ Corte = -1,711 m³ Corte = -13,619 m³

Corte = -35,118 m³

Corte = -24,793 m³

Corte = -3,294 m³

Corte = -3,294 m³ Corte = -6,587 m³ Corte = -19,526 m³

Corte = -29,852 m³

Corte = -37,771 m³

Corte = -37,771 m³

Corte = -32,477 m³

Corte = -16,404 m³

Sem aterro

Aterro = 10,308 m³

Aterro = 78,722 m³

Aterro = 168,254 m³

Aterro = 17,352 m³ Aterro = 10,308 m³

Aterro = 10,369 m³

Aterro = 0,061 m³

Aterro = 2,904 m³ Aterro = 19,363 m³ Aterro = 16,460 m³

Sem aterro

Sem aterro

Aterro = 17,352 m³

Aterro = 17,352 m³ Sem aterro Sem aterro

Sem aterro

Sem aterro

Sem aterro

Sem aterro

Aterro = 9,874 m³

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas: Volumes entre estacas: Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

VIA 03
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Cotas das tangentes ►

107,000

107,000 106,500 106,000

Flechas ► -0,125

Declividades das rampas ► i = 0,0000 m/m i = -0,0250 m/m

Cotas do TN ►

107,000

107,000 106,250 106,000

Cotas do eixo da terraplenagem ►

107,000

106,875 106,500 106,000

Cotas vermelhas no eixo ►

0,000

-0,125 0,250 0,000

Estaca 00

Estaca 01

Estaca 02

Estaca 03

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = 34,712 m³; Aterro corrigido = 44,431 m³; Fator de correção = 1,28;  Corte = -33,817 m³; EMPRÉSTIMO = 10,614 m³

VOLUMES:  Revestimento = 16,800 m³; Base = 93,111 m³; Sub-base = Não;  Área do revestimento = 420,000 m²;

Comprimento do trecho = 60,00 m; Largura do trecho = 7,00 m; Meios-fios = 0,45 m; Declividade Transversal = 2,0 %. 

ALTURAS:  Revestimento = 0,040 m;  Base = 0,20 m;  Sem sub-base;

Áreas: Sem aterro; Corte = 0,329 m²

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,361 m²

Áreas: Aterro = 1,736 m²; Sem corte

Áreas: Sem aterro; Corte = 0,329 m²
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+4,088 +4,171 +4,289 +4,088-4,088 -4,171 -4,289 -4,088

Corte = -16,908 m³

Corte = -13,615 m³

Corte = -3,294 m³

Sem aterro

Aterro = 17,356 m³

Aterro = 17,356 m³

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:

Volumes entre estacas:
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